




Vibranivo® UWT se utiliza en los siguientes sectores industriales:

La serie Vibranivo® con sonda de horquilla vibratoria 
ofrece:

<	 Revestimiento de PFA y Teflón
<	 Caja robusta de aluminio, IP66, NEMA 4x, tipo 4x
<	 Alta sensibilidad (<5g/l)
<	 Material de horquilla y conexión a proceso de acero inox. de alta calidad
<	 Adecuado para sobrepresiones de hasta 10bar
<	 Aprobación para atmósferas explosivas con polvo y/o gas 
	 (ATEX, FM y CSA)
<	 Rango de temperatura: desde -40ºC hasta +150ºC
<	 Diseño 100% estanco
<	 Autochequeo
<	 Versión NAMUR
<	 Version compacta
<	 Suministro eléctrico universal y 2 hilos 
<	 Salida de señal universal (relé, PNP, 8/16mA, 4-20mA)
<	 Amplia gama de conexiones a proceso en acero inoxidable 
	 (brida, rosca y tri-clamp)
<	 Fácil instalación 
<	 Larga vida operativa
<	 Caja para montaje remoto
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Kondunivo®

KN 2700 KN 2800

Principio de funcionamiento
La conductividad del producto a detectar permite que 
la electricidad circule entre la conexión del Kondunivo 
y el electrodo. Cuando ambos estan en contacto con 
el producto, se activá la señal de salida. En cuanto el 
nivel desciende el circuito eléctrico se interrumpe y 
se anula la señal de salida. Se utiliza corriente alterna 
para evitar la corrosión de la sonda del sensor y la 
reacción electroquímica del material. Para asegurar una 
medición fiable en una superficie de líquido variable, se 
utiliza como estándar una salida temporizada ajustable. 
Además el Kondunivo puede utilizarse tanto en depósitos 
metálicos como sinteticos.

Kondunivo® UWT se utiliza en 
los siguientes sectores industriales:

La serie Kondunivo® 
ofrece:

<	 Caja robusta de aluminio
<	 Sensibilidad regulable a través de un 
	 potenciómetro
<	 Sellado optimizado
<	 Suministro eléctrico universal (AC y DC)
<	 Amplia gama de conexiones de proceso
<	 Fácil instalación 
<	 Larga vida operativa

Medición de nivel fiable en un punto de lodos 
y líquidos, incluso en condiciones 
difíciles como:

<	Presencia de espumas
<	Lodo denso
<	Ambientes adversos
<	Uso en maquinaria y vehículos móviles 
	 (industria de la construcción)
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Flexinivo®/HFM 5

FN 6 HFM 5

Principio de funcionamiento de Flexinivo®

Un interruptor de horquilla vibratoria (Vibranivo) suspendido de un fleje 
metálico desciende por el depósito con una precisión de mm hasta el punto 
de medición deseado. Esto permite tanto la medición en un punto variable, 
como mediciones para dosificación. El Flexinivo se programa a través de 
un controlador SPS externo.

Principio de funcionamiento de HFM 5
Un interruptor de nivel (Vibranivo o Rotonivo) se soporta de un eje que pue-
de colocarse en el punto de medición deseado del depósito con la ayuda 
de un motor paso a paso. Esto permite tanto una medición en un punto 
variable, como mediciones para dosificación. HFM 5 también se programa 
a través de un controlador SPS externo.

Flexinivo® y HFM 5 UWT se utilizan en 
los siguientes sectores industriales:

Los sistemas electromecánicos  
Flexinivo®/HFM 5 ofrecen:

< Alta sensibilidad (<5g/l)
<	 Acero de elevada calidad
<	 Precisión milimétrica (motor paso a paso y 	
	 contador incremental)
<	 Medición en un punto variable en dosifica-	
	 ciones volumétricas
<	 Rango de mediciones: desde 0,6m hasta 3,9m
<	 Construcción mecánica sólida

Medición de nivel precisa para dosificaciones y 
medición flexible de sólidos a granel incluso en 
condiciones difíciles como:

<	 Aglomeración, apelmazado
<	 Ambientes polvorientos
<	 Densidad de producto extremadamente baja
<	 Llenado neumático
<	 Material abrasivo/agresivo
<	 Requisitos de higiene exigentes
<	 Alta fiabilidad
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Nivotec®

www

Nivotec® NT 1000

•	 Software de visualización integral que muestra los niveles de llenado de 
	 silos y depósitos, e incluso la evolución, en un panel táctil de 5.7”
•	 Visualización en volumen, porcentaje, altura o peso
•	 Evaluación de la señal de entrada digital o analógica de 4-20mA, así como 
	 del sensor de ondas acústicas Nivowave® UWT, via Modbus RTU
•	 El panel táctil está disponible como una parte integrante o completo con 
	 un armario de control

Nivotec® NT 2000

	 Visualización del nivel de llenado del silo mediante indicadores LED digitales
	 Aviso de llenado a través de una señal de alarma y control de la válvula de 
	 cierre
	 Evaluación de la señal de entrada digital o analógica de 4-20mA
	 Monitorización de llenado sencilla con módulo para camión
	 Sistema completo con planos eléctricos específicos del proyecto

Nivotec® NT 3000
	 Visualización del nivel de llenado mediante un módulo de servidor web.
	 Acceso protegido con contraseña al software estándar de navegación por 		
	 Internet vía Ethernet.
	 Almacenamiento, descarga y evolución de datos vía software.
	 Acceso desde cualquier parte del mundo.
	 Aviso de llenado a través de una señal de alarma y control de la válvula de cierre.
	 Evaluación de la señal de entrada digital o analógica de 4-20mA, así como 
	 del sensor de ondas acústicas Nivowave® UWT via Modbus RTU.
	 Monitorización de llenado sencilla con módulo para camión.
	 Sistema completo con planos eléctricos específicos del proyecto.

<

<
<

<

<
<

<
<

<

<
<

<
<

<
<
<
<

<
<

<

<
<
<

<
<



UWT oferta de servicio
Instalación y cableado

		  Montamos todos los componentes y sistemas de forma rápida y profesional
		  Nuestros expertos cuidan de su instalación desde el principio de forma 
		  rápida y precisa
		  Utilizamos materiales de primera clase (como cables resistentes a UV para 
		  uso exterior)
		  Eliminamos los riesgos de forma anticipada y evitamos problemas 		
		  posteriores

Instalación y montaje

		  Puede contar con nuestros expertos para poner en marcha los sensores 
		  mas complejos
		  Dispone de nuestros especialistas para que le ayuden a ahorrar su preciado 	
		  tiempo
		  Nuestros técnicos no dejan nada al azar durante el montaje
		  La mejor forma de asegurar una instalación sin problemas es contar con 		
		  nuestros expertos técnicos

Formación de los operarios/diagnóstico remoto

	 	 Preparamos sus técnicos de sensores y sistemas Nivotec para realizar su 		
		  trabajo
		  La formación especializada proporciona a su plantilla el máximo nivel de		
		  preparación
		  Puede confiar en nuestro servicio técnico para ofrecerle una instalación		
		  montaje cómodos, y de esta forma ahorrar su valioso tiempo
		  Nuestra tecnología de medición se puede parametrizar y reajustar a través 
		  del diagnóstico remoto
		  Garantizamos un funcionamiento sin problemas y estamos orgullosos de 
		  cuidar de su instalación tras el montaje inicial
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UWT GmbH
Westendstr. 5
87488 Betzigau
Alemania

Tel.: +49 (0)831 57 123 0
Fax: +49 (0)831 76 879

www.uwt.eu
info@uwt.eu

UWT China
Unit 1004, Xuhui Classics
No 2281, Zhongshan West Road
Shanghai 200233
R.P. China

Tel.: +86 21 6468 4193
Fax: +86 21 6469 6707

www.uwt.cn
info@uwt.eu

UWT LLC.
P.O.Box 18769
Memphis, TN 38181-0769
EE.UU.

Tel.: +1 901 531 6090
Fax: +1 901 531 6095

www.uwtlevel.com
info@uwtlevel.com

Su socio de confianza para un servicio competente
Con nuestra visión internacional y el desarrollo posterior de nuestra red de servicio y ventas, 

ofrecemos especialistas en medición de nivel UWT con presencia en todo el mundo y cerca de Vd. Para
más información visite nuestra página web: www.uwt.eu.

ELION S.A. 	 Tel.: +34-932 982 014
Farell 5	 Fax: +34-934 314 133
E-08014 Barcelona
	 www.elion.es
España	 rsaiz@elion.es




