
Nivobob! 4000

Simply working

Syst me"de"mesure"de"niveau"pilot#"par"microprocesseur
L'appareil "conomique pour la mesure de niveau des marchandises en vrac ± 
dans tous les m"dias secs, utilisation dans des secteurs # risques d'explosion de 
poussi$re.



Nivobob! 4000

Simply working

    Surveillance du niveau

Vue"int#rieure

""""Espace"m#canique    Espace"#lectronique

"Poids"de"remplissage

Donn#es"techniques

Type" NB4100/"NB4200"(version avec c%ble/ ruban)

Bo$tier"""""""""""""""""""""""aluminium IP66 (Type 4)

Zone"de"pression""""""max. +0,2bar (+3,0psi)

Tension" tension alternative CA: 230V ou 115V 50-60Hz 
d'alimentation" tension continue CC: 20...28V

Domain"de"mesure"""max. 30m

Sortie"de"signal""""""""4-20mA; 
                              relais impulsion de comptage, erreur, position ® nale"
" "
Certificats"" CE; ATEX II 1/2 D  
                              FM General Purpose et FM Cl. II, III, Div. 1
 
Conditions" -40&C # +80&C 
ambiants" (-40&F # +176&F) 
 
Sensibilit#"" # partir de 300g/I (18lb/ft3)

Raccord"de"" bride DN 100 PN16 
process bride 4 pouce 150lbs 
 bride 2 et 3 pouce 150lbs
 ® l R 1 * pouce
 ® l NPT 1 * pouce
 ® l NPT 3 Zoll (Adapter)
 bride ajustable 0& - 50&

"""Version"avec"c%ble
Bride"DN100
Poids"PVC

Version"avec"ruban
Raccord"de"process"®"l"

Poids"acier"inox

UWT"GmbH". Westendstr. 5   Tel.: +49 (0) 831/57 123-0  www.uwt.eu
87488 Betzigau . Germany Fax: +49 (0) 831/76 879    info@uwt.eu 

Rapport"qualit#-prix"sensationnel
Ind#pendant"des"propri#t#s"du"mat#riau"comme"conductivit#,"poussi re,"di#lectricit#
Installation"simple,"bride"ajustable"-"montage"directement"au"toit"pench#"du"silo
Utilisation"sans"entretien"pendant"plusieurs"ans

Utilisation:"
Nivobob! 4000 est utilis" pour la mesure de niveau 
des marchandises s$ches et peu probl"matiques.  
Nivobob! 4000 est quali® " sp"cialement pour les industries 
de vrac, des aliments pour animaux ou des c"r"als.

""Bride"ajustable

Version"avec"c%ble
Bride"ajustable

Poids"acier"inox"avec"pin


